
P H A N T O M  汽车系 统

可为车载和地面应用提供卓越的 
Phantom 图像质量

When it’s too fast to see, and too important not to.®

•	 灵活的多摄像机集线器
•	 配置和控制多达六台摄像机
•	 通过系统电缆或以太网控制 

•	 专为车载应用而设计
•	 1,800 fps @ 1280 x 1080
•	 坚固性：已通过 170 G 冲击和 24 Grm 振动测试

•	 用途广泛，适用于车载和地面应用
•	 1,380 fps @ 1920 x 1200
•	 外接电池和闪存，用于保护数据 

•	 可为关键的地面图像提供高清细节 
•	 1,000 fps @ 4096 x 2160
•	 耐用结构，适用于恶劣环境  

•	 地面应用，图像分辨率可达 4 Mpx
•	 1,400 fps @ 2560 x 1600
•	 独立式或连接到 Miro J-Box 2.0

•	 小巧坚固，适合车载应用
•	 1,400 fps @ 1920 x 1080
•	 单线操作，便于连接 
•	 电池和闪存，用于确保数据安全 

•	 微型摄像机头，适合狭窄的车载空间
•	 通过 CXP 电缆即时传输数据
•	 底座中有电池和闪存，用于确保数据安全

MIRO J-BOX 2.0

MIRO C210J

MIRO R321S

VEO 4K

VEO 640S

MIRO C320J

MIRO N-JB 和 N5

完整的碰撞 
测试解决方案系列

•	 所有汽车摄像机都可以通过 J-Box 2.0 集中或分开进行管理
•	 通过菊花链连接多个 J-Box 获得更多摄像机视角
•	 模块化，几乎适用于任何测试过程
•	 有各种分辨率可用于汽车碰撞测试 

•	 使用单根加固电缆进行快速连接 
•	 强大的图像增强工具
•	 借助 HD-SDI 监视器轻松实现就地对焦 
•	 易于练习的软件平台

灵活 易用


